R EEEEEEEEEEEEESm———————.
. LUMINARIAS LED HERMETICAS

PARA TUBOS Y PLACAS LED

CAJAS, BANDEJAS PORTACABLES Y REJILLAS DE

POLIESTER REFORZADO CON FIBRAS DE VIDRIO

APLICACIONES:

+ Intemperie + Petroleras + Laboratorios

+ Quimicas + Textiles + Cementeras

+ Frigorificas + Acerias + Estaciones de Servicio
+ Cerealeras + Alimenticias + Embarcaciones

Artefactos para ambientes interiores, exteriores, humedos, polvorientos y muy corrosivos

(P.R.F.V.) poliester reforzado con fibras de vidrio y (P.A.l) poliestireno alto impacto.

Linea P.R.F.V para tubos LED

Para ambientes exteriores o interiores, marinos, corrosivos, himeros y/o polvorientos.
La carcasa exterior es de poliester reforzado con fibras de vidrio moldeada con presion y

temperatura, de gran resistencia mecanica, quimica y a la radiaciéon U.V.

Cdédigo Construccion
Art. para tubos

101 LED 600mm
102 LED 600mm
*105 LED 600mm
M LED 1200mm
12 LED 1200mm
M3 LED 1200mm
*115 LED 1200mm
141 LED 1500mm
142 LED 1500mm
143 LED 1500mm

*Los codigos 105 LED y 115 LED estan construidos con bandejas de inoxidable para dreas muy corrosivas.
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. LUMINARIAS LED HERMETICAS

PARA TUBOS Y PLACAS LED

L |,n ea P o A O I a Cédigo Construcciéon

Art. para tubos

para tubos LED

151LED 600mm
152 LED 600mm
161 LED 1200mm
Para ambientes interiores corrosivos, REZARIsERrIs e ittt

hiumedos y/o polvorientos, donde el KEEERIRECTL

: . Ry 2 171 LED 1500mm
sol no insida dlrectamente.sobre e [
artefacto. La carcarsa exterior es de AT
poliestireno alto agek:-Teide]l 181 LED 2370mm
termoformado, color beige. (ESLED RS

New line P.A.l.
pa ra tUbos LED Cédigo Construccién

Art. para tubos

De caracteristicas similares a la linea |Rtndibooci
552 LED 600mm

P.A.l. pero de formato mas angosto y IR Rre it
de color gris. 562 LED 1200mm

Luz de emergencia

Las luminarias se pueden solicitar con mdédulos para luz de emergencia para uno o dos tubos.

DIMENSIONES

o '\ W 600mm L: 693mm | D: 462mm | A: 184mm | H: 98mm
L 2 —F -

i T w 1200mm L: 1304mm | D: 1070 mm | A: 184mm | H: 102mm
O H
\b /| \E_U/ © 1500mm L:1602mm | D: 1370mm | A: 184mm | H: 125mm
A
E 2370mm L: 2490mm | D: 1300mm | A: 184mm | H: 125mm

Tortuga para lamparas
GU10 orientables

Estos artefactos son aptos para instalarlos en fﬂf . :

ambientes interiores corrosivos, huimedos, marinos,
y/o polvorientos y estdn construidos con los
siguientes elementos.

Carcasa: Poliestireno alto impacto color gris.
Difusor: Metacrilato de metilo cristal.

Bandeja reflectora: Chapa Fe DD. N°22 o AISI 304, esmaltado con pintura electrostatica.
Grampas de cierre: AISI 304

Grado de proteccion: IP65

Aplicacion: lluminacién de escaleras, pasarelas, areas reducidas, etc.

Dimensiones: L:280mm | D: 150mm | A: 140mm | H: 100mm
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. LUMINARIAS LED HERMETICAS

PARA TUBOS Y PLACAS LED

ARTEFACTOS HERMETICOS PARA LA ILUMINACION EN AMBIEN-
TES INTERIORES O EXTERIORES EN P.R.F.V. Y P.A.l. CON
PLACAS LED DE ALTO PODER LUMINICO

+ Para luminarias de 693mm |
7200 lumenes | 4000°k-52w

+ Para luminarias de 1300mm |
7600 lumenes | 4000°k-52w

+ Por construcciones especiales consultar

Placa led

N

Luz de emergencia

Las luminarias se pueden solicitar con mdédulos para luz de emergencia.
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. LUMINARIAS LED HERMETICAS

PARA TUBOS Y PLACAS LED

Curvas polares de intensidades luminosas para
planos principales del artefacto cédigo 162 Placa
LED/112 Placa LED:

P ] a1
1o 1.

) ) Flujo .
Tensién de Potencia g v Rendimiento
; % . Intensidad de luminoso .
G _E alimentacion eléctrica total : = o Factor de i luminoso
Luminaria : ; corriente eléctrica : emitido
medida en consumida . Potencia _ expresado en
: medida en amper medido en
volt medida en watt [umen/watt
lumen
Norcoplast
c6digo 162 PL / 112PL 220V 516 W 0,246 A 0,95 7630 Im 1479 Im/W
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. LUMINARIAS LED HERMETICAS

PARA TUBOS Y PLACAS LED

Curvas polares de intensidades luminosas para
planos principales del artefacto cédigo 162 LED /
112 LED con tubos led:

Curvas polares de intensidades luminosas para
planos principales del artefacto cédigo 172 LED/142
LED con tubos Led:

it | 300k Garmna 7
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Cajas herméticas

Las cajas herméticas Norcoplast estan
construidas por resinas poliester
autoextinguible de alta resistencia a la
corrosion, reforzada con fibras de vidrio,
moldeadas con presion y temperatura.

Las caracteristicas mecanicas de este
material y el método de moldeo
utilizado, le confieren excelentes

NARIAS LED HERMETICAS

PARA TUBOS Y PLACAS LED

ventajas para ser aplicadas en instalaciones eléctricas en general y principalmente en

aquellas que estan en ambientes corrosivos, marinos, polvorientos, hiimedos, etc.

Su cierre, con laberinto y burlete, protege los elementos contenidos contra la entrada de

polvo y agua en todas las direcciones.

Mediante adecuados marcos de unién y calando las cajas se pueden armar tableros

modulares.

A pedido se suministran con tapas de acrilico transparente.

" Caja 4530
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Detalle de cierre

O Las cajas 3030 y 4530 se suministran con bandeja

Tapa metélica o de poliester reforzado.

@ La profundidad dtil interior de ambas cajas es de
Caja 185 mm.

Burlate

' Caja 3030

(Meodidas on mm)
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Caja con tapa, con tornillos.
Usos: Instalaciones eléctricas en general,
instrumentacioén, borneras y etc.
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. LUMINARIAS LED HERMETICAS

PARA TUBOS Y PLACAS LED

Bandejas portacables en P.R.F.V.

Material: Resina vinilester, fibras de vidrio y cargas que confieren estabilidad dimensional
y proteccion solar (U.V.).

Propiedades:

+ Resistencia a la corrosidon: posee alta resistencia a la mayoria de agentes quimicos

agresivos; ideal para su instalacion en atmaésfera marina.

+ Alta resistencia dieléctrica (1.38 KV/ mm.).

4+ Baja conductivdad térmica (14.5 W-m/m2/°C).

*+ No metadlico, ideal para ambientes sensibles a la accién de campos magnéticos.
+ Alta resistencia quimica y a impactos.

+ Autoextinguible: impide la propagacion de llama (UL94 Grado VO)

+ Resistente a los rayos U.V.

+ Se puede pintar para estar acorde al color del ambiente.

Cargas admisibles: para tramos de 3000 mm.

*+ Bandeja: L 150 mm. = 52 Kgr.

+ Bandeja: L 300 mm. = 26 Kgr.

Ménsulas

+ Bandeja: L 450 mm. =17 Kgr.

*+ Bandeja: L 600 mm. =13 Kgr.

Reduccion .
Curva vertical

interna 90°
]300

Tramo recto:
H: 102 mm.

D: 300 mm. / 225 mm. i
C: 3000 mm. \

A
200

L Curya
ve[tlcal 90°
% _ externa

5l
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NARIAS LED HERMETICAS

PARA TUBOS Y PLACAS LED

Rejillas moldeadas en P.R.F.V.

Fabricadas en resinas poliester reforzadas con fibra de vidrio.
Gran resistencia mecanica, excelentes propiedades anticorrosivas, aislante eléctrico, no
producen chispas, no las daian los rayos ultravioletas, no propagan llama, no requieren

mantenimiento y poseen una larga vida util.
Complementadas con la linea de perfiles, se pueden desarrollar estructuras totalmente

anticorrosivas, de mucho menor peso y de rapida y facil instalacion.

Caracteristicas generales:

Material: Plastico reforzado con fibra de vidrio.

Compuesto: ISFuv (sobre la base de resina isoftalica, con tratamiento de proteccién
contra los rayos U.V).
Medida maxima por panel: 1220mm. * 2000mm.

Altura: 25mm. / 38mm. / 50mm.

Largue

ros: 29

Travesahos: 47
Maya cuadrada: 35*35mm. (medidas interiores).
Colores estandar: beige, gris, negro, amarillo, naranja, rojo y verde.

CARGA CONCENTRADA PARA ALTURA 25MM.

Distancia entre apoyos (gn mm)
Carga j
an kg 310 440 613 830 1220
Flexidn {en mm)
200 1.00 100 | 4,50 10.50 12,50
400 1.00 2,00 8,00 - -
600 1.50 3,50 12,00
800 2,50 5,50 <
‘‘‘‘ Im "w
----- 1200 "'SU
‘‘‘‘ 1400 4,00
1600 4,50
2000 6,00
3000 8.00
4000 11.50

CARGA CONCENTRADA PARA ALTURA 38MM.

10000

e
S enitre apoyos (en mm)
enkgx | 310 | 4d0 | 13 830 1220
ml Flexién (en mm)
400,0 2,60 600 | 7150
6000 | 8,50 2
00,0 11,00

~1300.0

14000 | 1

1600.0

2000,0

2500.0

3000.0

4000.0

CARGA CONCENTRADA P/ALTURA 50MM.

Distancia entre apoyos (en mm)
Carga 310 813 ]Pwaso 1220
enkg xml
Deflexidn (en mm)

150 0,000 0,508 1,118 2100

300 0,00 0,813 2,235 4,152

450 0,00 1,128 3,200 6,120
|...600 0425 | 1753 | 5156 10.251

750 0,758 3,327 10,058 -
Rotura (kg) | 21127 11713 7780 5634
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PISOS AISLANTES
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ESTRUCTURAS ANTICORROSIVAS
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